
Wegen
De reconstructie van wegen kan, 
zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom, uitgevoerd worden in het kader 
van groot onderhoud. Daarnaast kan 
hiermee ook gelijk gekeken worden 
naar de verkeersveiligheid, waardoor 
de werkzaamheden een dubbel posi-
tief effect hebben voor de omgeving.

Ondergrondse infrastructuur
Door het opbreken van wegen, wor-
den de ondergrondse kabels en leidin-
gen makkelijk bereikbaar. Hierdoor is 
het efficiënt om onderhoud hieraan 
gelijktijdig plaats te laten vinden. Op 
deze manier wordt voorkomen dat in 
een later stadium de weg weer open 
gebroken moet worden, wat over-
last voor de omgeving met zich mee-
brengt.

Duurzaamheid
Door een integrale kijk op zowel de 
ondergrond als de wegverharding zelf, 
kan een duurzame oplossingen geko-
zen worden. Aan de hand van histori-
sche gegevens van de ondergrond kan 
bepaald worden welke wegconstruc-
tie economische het meest voordelig 
is op de lange termijn. Daarbij worden 
de aanlegkosten met de onderhouds-
kosten gekoppeld.

Slijtage aan wegen of verzakkingen van het riool kunnen een reden 

zijn om reconstructies uit te voeren. Omdat beide met elkaar samen-

hangen, wordt vaak gekozen de werkzaamheden hieraan tegelijker-

tijd te laten plaatsvinden. Op deze manier is er maar één keer overlast 

voor het verkeer en kunnen kosten worden bespaard. Door een duur-

zame oplossing toe te passen, kan in de toekomst kosten worden be-

spaard op onderhoud en eventuele vervanging.
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