
Type rotonde
Er zijn verschillende soorten rotondes, 
zoals enkel- en dubbelstrooksroton-
des, turborotondes met verschillen-
de verschijningsvormen. Veelal is de 
keuze voor een type rotonde afhanke-
lijk van de uitkomsten van de capaci-
teitberekeningen. Elke rotonde heeft 
zijn eigen kenmerken en eigenschap-
pen die per locatie bekeken moeten 
worden. Daarnaast worden de conflic-
ten tussen de verschillende verkeers-
deelnemers beschouwd.

Ervaring
Uit ervaring is gebleken dat bij het 
ombouwen van een kruispunt naar 
een rotonde dwangpunten en raak-
vlakken veel aandacht vergen. Er kan 
gedacht worden aan ruimtegebruik, 
in de buurt aanwezig zijnde (groot) 
transportbedrijven, bestaande kunst-
werken, ondergrondse infrastructuur, 
doorstroming tijdens bouwtijd, optre-

dende zetting, afwatering, etc. Multi-
consult heeft de kennis in huis om deze 
aandachtspunten te beheren in de ver-
schillende stadia van het project.

Ondersteuning
Voor elke fase van een project kunnen 
ontwerpen gemaakt worden. Vanaf 
het begin, de planstudiefase tot en met 
de oplevering kan Multiconsult onder-
steuning bieden aan de opdrachtgever. 
Ondersteuning kan bestaan uit advie-
zen, ontwerpen voor de diverse fases, 
vergunningen, aanbestedingen en het 
schrijven van bestekken. Uiteindelijke 
keuzes worden in samenspraak met de 
opdrachtgever gemaakt.
 

Conform de visie op Duurzaam Veilig Verkeer worden door het hele 

land kruispunten aangepast naar rotondes, mits de benodigde capaci-

teit dit toelaat. Multiconsult maakt de verkeerskundige analyse en 

draagt zorg voor het ontwerp en de begeleiding bij de uitvoering.

Van Kruispunt
tot Rotonde

Mu l t iconsul t

Multiconsult

Postbus 16310
2500 BH  Den Haag
Tel.	 (070) 371 48 48
Fax	 (070) 371 48 00

info@multiconsult.nl
www.multiconsult.nl

20
10

.0
03

.0
0.

01


